Label

Projekt: P112H | 11.01

Y oA
ENERGC 20

Franz Bauer Ges.m.b.H. Bauer Ultra Calor Zubadan Split SHW112Y +
Franz Bauer Ges.m.b.H Bauer Multicontrol Systemregler + Franz Bauer
Franz Bauer Ges.m.b.H Ges.m.b.H. Hydrobox Multi bis 14kW

) Al

i

i

>
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Seite 1 OVe.rp.|1.0.21



bquep Datenblatt Heizur

Projekt: P112H | 11.01

0

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Warmepumpe 167,0 0/0
Temperaturregler 2

Klasse | = 1%, Klasse Il = 2%, Klasse lll = P 0
Vom Datenblatt des 1,5%, Klasse IV = 2%, Klasse V = 3%, Klasse 40 |%
Temperaturreglers VI = 4%, Klasse VIl = 3,5%, Klasse VIII = 5%

Zusatzheizkessel [ Jahreszeitbedingte Rauirghozizungs—Energieeffizienz ]

Vom Datenblatt des
Heizkessels ( - 167,0 ) x 0,0 = a %

Solarer Beitrag g o ron
ankelnsIuTng

Vom Datenblatt der Solareinrichtung A" =005 A=091,
Kollektorgrofie Tankvolumen Kollektorwirkungsgrad gEELSOS'S? =083,
finm#) {inm?) {in %) e

L4
(2,06x| = | +0,80x|0.500| ) X 0,45 x (EHOO) . 005 | =+ - %

5
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Verbundanlage bei 0
durchschnittlichem Klima e /o
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse der Verbundanlage bei
durchschnittlichem Klima
O a X

O O O O O O O
DRDDPDDDPDDDDD

<30% 230% 234% 236% 275%  282% 290%  298%  2126% 2150%

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kédlterem und warmerem Klima
5 5

Kilter: ~10,0= | 161,0 I% Warmer: +500= | 2210

Die auf diesem Datenblatt fiir den Produktverbund angegebene Energieeffizienz weicht méglicherweise von der

Energieeffizienz nach dessen Einbau in ein Gebédude ab, denn diese wird von weiteren Faktoren wie dem
Warmeverlust im Verteilungssystem und der Dimensionierung der Produkte im Verhéltnis zu Gréle und
Eigenschaften des Gebédudes beeinflusst.

Seite 2

OvVe.r.p. | 1.0.21



bquep Datenblatt Trinkwas:

Projekt: P112H | 11.01

0

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz des Kombiheizgerites 101,2 0/0

Angegebenes Lastprofil: AL

Solarer Beitrag

Vom Datenblatt der Solareinrichtung | Hilfsstrom |

+
(11 x 101,2 - 10%) x 00 -] 00 -101,2 = . %
3
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz der Verbundanlage bei 0
durchschnittlichem Klima 101,2 /0

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse der Verbundanlage bei durchschnittlichem Klima

-

OO0OO0 o000 ®XOGOaO
(cdrdedo dcds Jadnr da Ja

m <27T%  22T%  230% 233%  236% 239%  265% 2100% 2130% 2163%

L <27% 227%  230% 234% 237% 250% 275% 2115% 2150% =2188%

<2T%  22T%  230% 235%  238% 255% 28B0% 2123% 2160% 2200%

X0

<28% z28%  232% 236% 240% 260% 285% 2131% z2170% 2213%

L

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz bei kilterem und warmerem Klima

3
Wirmer: 101.2 + 0,4 x

3
Kilter: - 02 x é = 11012 |%

= [ 1012 |%

Die auf diesem Datenblaft fiir den Produktverbund angegebene Energieeffizienz weicht méglicherweise von der
Energieeffizienz nach dessen Einbau in ein Gebadude ab, denn diese wird von weiteren Faktoren wie dem
Wéarmeverlust im Verteilungssystem und der Dimensionierung der Produkte im Verhéltnis zu Gré3e und
Eigenschaften des Gebédudes beeinflusst.

Seite 3 OVe.rp.|1.0.21



Label

Projekt: P112MS | 11.0:

Y oA
ENERGC 20

Franz Bauer Ges.m.b.H. Bauer Ultra Calor Zubadan Split 112Y + Franz
Bauer Ges.m.b.H Bauer Multicontrol Systemregler + Franz Bauer
Franz Bauer Ges.m.b.H Ges.m.b.H. Multitherm Smart M-14kW

) Al

i

i

>

811/2013

Seite 1 OVe.rp.|1.0.21



bquep Datenblatt Heizur

Projekt: P112MS | 11.0:

0

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Warmepumpe 167,0 0/0
Temperaturregler 2

Klasse | = 1%, Klasse Il = 2%, Klasse lll = P 0
Vom Datenblatt des 1,5%, Klasse IV = 2%, Klasse V = 3%, Klasse 40 |%
Temperaturreglers VI = 4%, Klasse VIl = 3,5%, Klasse VIII = 5%

Zusatzheizkessel [ Jahreszeitbedingte Rauirghozizungs—Energieeffizienz ]

Vom Datenblatt des
Heizkessels ( - 167,0 ) x 0,0 = a %

Solarer Beitrag

Tankeinstufung

Vom Datenblatt der Solareinrichtung A" =005 A=091,
Kollektorgrofie Tankvolumen Kollektorwirkungsgrad gEELSOS'S? =083,
finm#) {inm?) {in %) e

L4
(2,06x| = | +0,80x|0.300| ) X 0,45 x (EHOO) . 0681 -+ - %

5
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Verbundanlage bei 0
durchschnittlichem Klima e /o
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse der Verbundanlage bei
durchschnittlichem Klima
O a X

O O O O O O O
DRDDPDDDPDDDDD

<30% 230% 234% 236% 275%  282% 290%  298%  2126% 2150%

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kédlterem und warmerem Klima
5 5

Kilter: _100= | 161,0 I% Wirmer: +500= | 2210 |%

Die auf diesem Datenblatt fiir den Produktverbund angegebene Energieeffizienz weicht méglicherweise von der
Energieeffizienz nach dessen Einbau in ein Gebédude ab, denn diese wird von weiteren Faktoren wie dem
Warmeverlust im Verteilungssystem und der Dimensionierung der Produkte im Verhéltnis zu Gréle und
Eigenschaften des Gebédudes beeinflusst.

Seite 2 OVe.rp.|1.0.21



bquep Datenblatt Trinkwas:

Projekt: P112MS | 11.0:

0

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz des Kombiheizgerites 101,2 0/0

Angegebenes Lastprofil: AL

Solarer Beitrag

Vom Datenblatt der Solareinrichtung | Hilfsstrom |

+
(11 x 101,2 - 10%) x 00 -] 00 -101,2 = . %
3
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz der Verbundanlage bei 0
durchschnittlichem Klima 101,2 /0

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse der Verbundanlage bei durchschnittlichem Klima

-

OO0OO0 o000 ®XOGOaO
(cdrdedo dcds Jadnr da Ja

m <27T%  22T%  230% 233%  236% 239%  265% 2100% 2130% 2163%

L <27% 227%  230% 234% 237% 250% 275% 2115% 2150% =2188%

<2T%  22T%  230% 235%  238% 255% 28B0% 2123% 2160% 2200%

X0

<28% z28%  232% 236% 240% 260% 285% 2131% z2170% 2213%

L

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz bei kilterem und warmerem Klima

3
Wirmer: 101.2 + 0,4 x

3
Kilter: - 02 x é = 11012 |%

= [ 1012 |%

Die auf diesem Datenblaft fiir den Produktverbund angegebene Energieeffizienz weicht méglicherweise von der
Energieeffizienz nach dessen Einbau in ein Gebadude ab, denn diese wird von weiteren Faktoren wie dem
Wéarmeverlust im Verteilungssystem und der Dimensionierung der Produkte im Verhéltnis zu Gré3e und
Eigenschaften des Gebédudes beeinflusst.

Seite 3 OVe.rp.|1.0.21



Label

Projekt: P112MF | 11.0:

Y oA
ENERGC 20

Franz Bauer Ges.m.b.H. Bauer Ultra Calor Zubadan Split 112Y + Franz
Bauer Ges.m.b.H Bauer Multicontrol Systemregler + Franz Bauer
Franz Bauer Ges.m.b.H Ges.m.b.H Multitherm Fresh M-14kW

) Al

i

i

>

811/2013

Seite 1 OVe.rp.|1.0.21



bquep Datenblatt Heizur

Projekt: P112MF | 11.0:

0

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Warmepumpe 167,0 0/0
Temperaturregler 2

Klasse | = 1%, Klasse Il = 2%, Klasse lll = P 0
Vom Datenblatt des 1,5%, Klasse IV = 2%, Klasse V = 3%, Klasse 40 |%
Temperaturreglers VI = 4%, Klasse VIl = 3,5%, Klasse VIII = 5%

Zusatzheizkessel [ Jahreszeitbedingte Rauirghozizungs—Energieeffizienz ]

Vom Datenblatt des
Heizkessels ( - 167,0 ) x 0,0 = a %

Solarer Beitrag

Tankeinstufung

Vom Datenblatt der Solareinrichtung A" =005 A=091,
Kollektorgrofie Tankvolumen Kollektorwirkungsgrad gEELSOS'S? =083,
finm#) {inm?) {in %) e

L4
(2,06x| = | +0,80x|0.300| ) X 0,45 x (EHOO) . 0681 -+ - %

5
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Verbundanlage bei 0
durchschnittlichem Klima e /o
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse der Verbundanlage bei
durchschnittlichem Klima
O a X

O O O O O O O
DRDDPDDDPDDDDD

<30% 230% 234% 236% 275%  282% 290%  298%  2126% 2150%

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kédlterem und warmerem Klima
5 5

Kilter: _100= | 161,0 I% Wirmer: +500= | 2210 |%

Die auf diesem Datenblatt fiir den Produktverbund angegebene Energieeffizienz weicht méglicherweise von der
Energieeffizienz nach dessen Einbau in ein Gebédude ab, denn diese wird von weiteren Faktoren wie dem
Warmeverlust im Verteilungssystem und der Dimensionierung der Produkte im Verhéltnis zu Gréle und
Eigenschaften des Gebédudes beeinflusst.

Seite 2 OVe.rp.|1.0.21



bquep Datenblatt Trinkwas:

Projekt: P112MF | 11.0:

0

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz des Kombiheizgerites 101,2 0/0

Angegebenes Lastprofil: AL

Solarer Beitrag

Vom Datenblatt der Solareinrichtung | Hilfsstrom |

+
(11 x 101,2 - 10%) x 00 -] 00 -101,2 = . %
3
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz der Verbundanlage bei 0
durchschnittlichem Klima 101,2 /0

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse der Verbundanlage bei durchschnittlichem Klima

-

OO0OO0 o000 ®XOGOaO
(cdrdedo dcds Jadnr da Ja

m <27T%  22T%  230% 233%  236% 239%  265% 2100% 2130% 2163%

L <27% 227%  230% 234% 237% 250% 275% 2115% 2150% =2188%

<2T%  22T%  230% 235%  238% 255% 28B0% 2123% 2160% 2200%

X0

<28% z28%  232% 236% 240% 260% 285% 2131% z2170% 2213%

L

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz bei kilterem und warmerem Klima

3
Wirmer: 101.2 + 0,4 x

3
Kilter: - 02 x é = 11012 |%

= [ 1012 |%

Die auf diesem Datenblaft fiir den Produktverbund angegebene Energieeffizienz weicht méglicherweise von der
Energieeffizienz nach dessen Einbau in ein Gebadude ab, denn diese wird von weiteren Faktoren wie dem
Wéarmeverlust im Verteilungssystem und der Dimensionierung der Produkte im Verhéltnis zu Gré3e und
Eigenschaften des Gebédudes beeinflusst.

Seite 3 OVe.rp.|1.0.21



Label

Projekt: P112HK | 11.0:

Y oA
ENERGC 20

Franz Bauer Ges.m.b.H. Bauer Ultra Calor Zubadan Split SHW112Y +
Franz Bauer Ges.m.b.H Bauer Multicontrol Systemregler + Franz Bauer
Franz Bauer Ges.m.b.H Ges.m.b.H. Hydrocompakt bis 14kW

) Al

i

i

>

811/2013

Seite 1 OVe.rp.|1.0.21



bquep Datenblatt Heizur

Projekt: P112HK | 11.0:
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Datenblatt Trinkwas!

Projekt: P112HK | 11.0:
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